充电桩技术要求
电动汽车充电桩要求5组，共10支充电枪，电瓶车充电桩基本需求为50个。
电动汽车充电桩120千瓦直流双枪产品技术要求
一、输入特性
输入电压：380Vac±15％
输入频率：50±1Hz
输入电源连接：3P+N+PE(L1、L2、L3、N、PE)
二、输出参数
整机输出功率：120kW max
单模块功率：≥30kW
输出电压：200～1000Vdc，恒功率范围：300-1000V(华为模块，适配全场景充电需求)
最大输出电流：DC 400A max,DC 250A max(单枪)
输出电流误差：当电流≥30A，误差≤±1%；当电流＜30A，误差≤±0.3A
输出电压误差：≤±0.5%
总谐波电流：≤5%（额定条件下，100%负载）
满载最大效率：≥95% 
满载功率因素：≥0.999
功率分配： 环形PDU功率分配，任意一个充电枪均可实现四段功率分配
充电策略：
（1）当双枪同时对两辆车充电时，每把枪最大输出功率不低于90kW。
（2）当单枪充电时，最大输出功率不低于120kW。
（3）当双枪同时对一辆车充电时，每把枪最大输出功率不低于60kW。
稳流精度：≤±0.3%；
稳压精度：≤±0.5%
三、用户接口
状态指示：RGB LED ,7寸显示屏
启动方式：扫码（APP）、刷卡（RFID）、VIN码、屏幕启动、远程启动（需上平台）
四、通讯方式 
通讯方式：4G,以太网或WIFI
通讯协议：Star Charge protocol 
五、其他特性：
保护特性：输入过压保护、输入欠压保护、输出过压保护、输出短路保护、过温保护、开门保护、启动急停装置、输入电流过冲、蓄电池反接、防逆流功能、接触器粘连等
充电线缆长度：5米
防护等级：IP54
防撞等级：IK10
工作环境温度：-30℃～55℃；
储存环境温度：-40℃～85℃；
海拔高度：≤2000米；
相对湿度：5％～95％，无凝露；
执行标准：GB/T 18487.1-2015、NB/T 33008.2-2018
认证：国网型式检验
待机功耗：≤15W
噪声：≤75dB
GB/T2421.1-2008电工电子产品环境试验概述和指南
GB/T2421.1-2008电工电子产品环境试验
第2部分：试验方法　试验A：低温
GB/T2421.2-2008电工电子产品环境试验
第2部分：试验方法　试验B：高温
GB/T2421.4-2008电工电子产品环境试验
第2部分：试验方法　试验Db：交变湿热（12h+12h循环）
GB/T2421.17-2008电工电子产品环境试验
第2部分：试验方法 试验Ka：盐雾
GB/T 2421.55-2006电工电子产品环境试验
第2部分：环境测试实验Eh：锤击试验
GB 4028-2008外壳防护等级（IP代码）
GB/T 4797.5-2008电工电子产品自然环境条件降水和风
GB/T 13384-2008机电产品包装通用技术条件
GB/T 13422-2013半导体电力变流器 电气试验方法
GB 17625.1电磁兼容
限值 谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16 A）
GB/Z 17625.6电磁兼容
限值　对额定电流大于16 A的设备在低压供电系统中产生的谐波电流的限制
GB/T 17626.2-2006电磁兼容
试验和测量技术 静电放电抗扰度试验
GB/T 17626.3-2006电磁兼容
试验和测量技术　射频电磁场辐射抗扰度试验
GB/T 17626.4-2008电磁兼容
试验和测量技术　电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
GB/T 17626.5-2008电磁兼容
试验和测量技术　浪涌(冲击)抗扰度试验
GB/T 17626.11-2008电磁兼容
试验和测量技术　电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验
GB/T 19826-2005电力工程直流电源设备通用技术条件及安全要求
GB/T 29317-2012电动汽车充换电设施术语
GB/T 29318电动汽车非车载充电机电能计量
GB/T 29316电动汽车充换电设施电能质量技术要求
Q/GDW 1825-2013直流电能表技术规范
JJG 842-1993直流电能表检定规程
GB/T 29318-2012电动汽车非车载充电机电能计量
JJG 1069-2011直流分流器检定规程
DL/T 645-2007多功能电能表通信协议
GB/T 18487.1-2015电动车辆传导充电系统
第1部分：一般要求
GB/T 27930-2015电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议
GB/T20234.1-2015电动汽车传导充电用连接装置
第1部分：通用要求
GB/T20234.3-2015电动汽车传导充电用连接装置
第3部分：直流充电接口
NB/T 33001-2010电动汽车非车载传导式充电机技术条件
6、 产品质保及售后服务：
（1） 、充电设备需有独立完善的售后服务体系，成熟且全面的运维智能监控服务体系。
（2） 充电设备需满足整机质保5年。
（3）、所供产品必须单独购买充电桩产品责任险（保单每年累计保额1000万以上），且必须免费提供至少五年。
[bookmark: _GoBack]（4）、在上饶本地需要有售后服务体系及售后服务站。需有常驻上饶技术支持服务工程师，保证可以满足一小时内上门处理售后问题。
电瓶车充电桩产品技术要求
产品质保及售后服务：
一、充电设备需有独立完善的售后服务体系，成熟且全面的运维智能监控服务体系。
二、充电设备需满足整机质保5年。
三、在上饶本地需要有售后服务体系及售后服务站。需有常驻上饶技术支持服务工程师，保证可以满足一小时内上门处理售后问题。

