	设备名称：高档彩色多普勒诊断仪(全身应用型)   

	1、 主要用途：
主要用于腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科、急诊、麻醉等方面的临床诊断和科研教学工作，具备世界先进水平，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求。

	2、 主要配置及基本参数：
1、 全数字化彩色多普勒超声诊断系统主机1套；
2、 显示器≥22英寸，≥13英寸高灵敏度防反光彩色触摸屏；
3、 全域动态聚焦技术（提供证明图片加盖制造商鲜章）；
4、 高帧率造影成像，要求支持腹部探头、浅表探头；
5、 穿刺针增强技术，同时支持增强平面多角度可调；
6、 扩展成像:要求凸阵、容积探头（提供证明图片加盖制造商鲜章）；
7、 小儿髋关节自动测量功能，可自动计算α角,β角（提供证明图片加盖制造商鲜章）；
8、 血管内中膜自动测量，测量参数≥7个参数，可同时进行血管前、后壁的内中膜一段距离的自动描记（提供证明图片加盖制造商鲜章）；
9、 剪切波定量式弹性成像功能，具备肿块周边组织与正常组织、肿块周边组织与肿块内组织弹性定量分析功能（提供证明图片加盖制造商鲜章）；
10、 声速匹配技术，可根据人体组织真实情况，一键实时自动匹配至最佳成像声速，并以具体数值（SSI值）在屏幕上显示；
11、 具有造影软件，支持造影及造影定量分析功能；
12、 自动工作流协议，自动标注体位图，显著减少操作时间；
13、探头接口≥4个；探头配置：腹部探头1把，浅表探头1把，心脏探头1把，腔内探头1把。
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