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工程总体概况

1、 项目名称：上饶市人民医院城北院区停车位施工方案。
2、 工程地点：院区西北侧（驾考中心南侧）。
3、 建设规模：停车场总面积约4359.7平方米，计划设定269个停车位，建设停车棚3526平方米。
4、 质量要求：工程达到国家的质量验收标准。
场地平面效果图如下：


[image: 停车场布置图(1)_00]


方案一、树脂瓦结构车棚

效果图如下：

[image: 2ddf5f027f5b9fa39b1e63fa2a3559c]








	  树脂瓦结构停车棚报价参数单     

	工程名称： 瓦结构停车棚          

	树脂瓦材面积3526㎡ ，含基脚浇水泥墩 
预计：269车位 （长5.7x2.3宽）
	单价:           元/平方

	类别
	名称
	规格
材质
	单位
	数量
	单价
	合价

	钢结构部分
	钢梁
	柱子Φ100x50x2.5
镀锌管
	吨
	
	 
	 

	
	檩条
	中柱Φ40x60x2.5
镀锌管
	吨
	
	
	 

	
	钢材辅材
（加筋板、盖板、耳板）
	Q235B
	吨
	
	 
	 

	
	钢结构制作 
	《建筑钢结构焊接技术规程》
（JGJ81-2002）
	平方
	
	 
	 

	
	树脂瓦安装费
	标准
	平方
	
	 
	

	
	运输费        
	标准
	项
	
	
	 

	
	涂装费
	防腐
丙烯酸面漆二道（白色）
	项
	
	
	 

	
	安装标准
	符合《建筑工程施工质量标准》（GB/T50300-2001）
	
	
	
	

	
	钢结构部分小计
	
	
	￥：         

	膜结构部分
	 树脂瓦、防霉、抗腐蚀 
	ASA合成树脂3mm
	㎡
	
	 
	 

	
	树脂瓦材辅料
	㎡
	
	 
	 

	
	安装符合  《建筑工程施工质量标准》（GB/T50300-2001）
	
	
	
	

	
	顶棚部分小计
	
	
	￥：         

	土建部分
	预埋件
	150*150*5
（含2根M14地脚螺栓）
	套
	
	
	

	
	挖机
	标准
	台班
	
	 
	 

	
	混凝土
	1000*1000*1000
C30
	m³
	
	 
	 

	
	弃方运输
	标准
	车
	
	
	 

	
	制作费
	标准
	项
	
	
	 

	
	土建部分小计
	
	
	￥：         

	
	钻尾自攻钉
	标准
	箱
	
	 
	 

	
	磨具磨料（蓝鸟）/焊条（金桥E4301）/焊丝（金桥H08A）
	㎡
	
	 
	 

	
	脚手架费用
	标准
	项
	
	
	 

	
	附件部分小计
	
	
	￥：         

	间接费
	裁剪图设计费  (同济大学膜结构设计软件3D3S11.0）
	元
	
	
	 

	
	管理费
	元
	
	
	 

	
	税金
	元
	
	
	 

	
	间接费小计
	元
	
	￥：         

	
	总造价（含税）
	元
	￥：                

	注：1.以上报价包含结构的设计、制作、安装及材料；

	   2.钢结构底漆采用钢结构专用底漆，面漆采用丙烯酸漆；钢管材质为镀锌管；

	   3.树脂瓦采用材,使用寿命10年以上，质保5年。



树脂车棚现场图

[image: 6a1c3471109017f5b4d5e59f7601903_副本]
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方案二、膜结构车棚

效果图如下：

[image: dad83761bc5f2cced5b6fee1e0d123a]








	   七字型膜结构停车棚报价参数单     

	工程名称： 膜结构停车棚          

	膜结构车棚面积3526㎡ ，含基脚浇水泥墩 
预计：269车位 （长5.7x2.3宽）
	单价:           元/平方

	类别
	项目名称
	规格
材质
	单位
	数量
	单价
	合价

	钢结构部分
	钢梁
	钢结构H型6厘钢梁Q235B
	吨
	
	 
	 

	
	檩条
	Φ89*3.0焊管
Q235B
	吨
	
	 
	 

	
	檩条
	Φ114*3.0焊管
Q235B
	吨
	
	 
	 

	
	钢材辅材
	加筋板、盖板、耳板
Q235B
	吨
	
	 
	 

	
	钢结构制作  
	《建筑钢结构焊接技术规程》（JGJ81-2002）
	吨
	
	 
	 

	
	钢构除锈加工       
	Sa-2.5级
	吨
	
	 
	 

	
	运输费        
	含构件PE包装及软包防护措施
	吨
	
	 
	 

	
	涂装费
	环氧富锌底漆1道（防腐）丙烯酸面漆二道（白色）
	吨
	
	 
	 

	
	安装费   
	符合《建筑工程施工质量标准》（GB/T50300-2001）
	吨
	
	 
	 

	
	钢结构部分小计
	
	
	￥：         

	膜结构部分
	膜材 
	自洁、防霉、抗腐蚀 B1阻燃  1100g/PVDF
	㎡
	
	 
	 

	
	膜材辅料
	标准
	㎡
	
	 
	 

	
	膜布裁剪加工     
	符合膜结构裁剪/高频焊接规程
	㎡
	
	 
	 

	
	包装运输费  
	内包PE透明布，外包PVC布 
汽车运输
	㎡
	
	 
	 

	
	安装费  
	符合《建筑工程施工质量标准》（GB/T50300-2001）
	㎡
	
	 
	 

	
	顶棚部分小计
	
	
	￥：          

	土建部分
	预埋件
	400*500*12（含6根M20地脚螺栓）
	套
	
	 
	 

	
	挖机
	标准
	台班
	
	
	 

	
	混凝土
	1000*1000*1000
C30
	m³
	 
	 
	 

	
	建筑垃圾外运
	标准
	车
	 
	 
	 

	
	制作费
	标准
	项
	
	
	 

	
	土建部分小计
	
	
	￥：          

	附件部分
	膜结构专用铝压条
	18.7mm*2.5mm
	米
	 
	 
	 

	
	钻尾自攻钉
	标准
	箱
	
	 
	 

	
	中性硅酮防水结构胶（白色）
	箱
	
	 
	 

	
	磨具磨料（蓝鸟）/焊条（金桥E4301）/焊丝（金桥H08A）
	㎡
	 
	 
	 

	
	脚手架费用
	标准
	项
	
	 
	 

	
	附件部分小计
	
	
	￥：          

	间接费
	裁剪图设计费  (同济大学膜结构设计软件3D3S11.0）
	元
	
	
	

	
	管理费
	元
	 
	
	

	
	税金
	元
	 
	
	 

	
	间接费小计
	元
	
	￥：          

	
	总造价（含税）
	元
	￥：                   

	

注：1.本报价包含结构的设计、制作、安装及材料；

	   2.钢结构底漆采用环氧富锌底漆，面漆采用丙烯酸漆；钢管材质为Q235B；

	   3.膜材采用PVDF膜材,使用寿命15年以上， 质保10年；

	   4.膜材：剥离强度大于120N/5CM，焊接强度：120N/5CM，适用温度：-30/+70；

	   5.膜材透光度：9%  阻燃等级：B1。














































七字型膜结构车棚现场图
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